Tavan portant

RX si Angiograf

Prezentare

Sistemele de tavan portant si/sau
decorativ sunt concepute si fabricate in
totalitate in Romania, in conformitate cu
specificatiile aparaturii medicale instalate
in spatiul respectiv.

Structura portanta a tavanului poate
sustine sarcini intre 300 si 1400 de
kilograme, avand inglobate sistemele
pentru fixare ale aparatului RX sau
angiografului. In acelasi timp structura
este gata finisata, fara a necesita alte
operatiuni decorative ulterioare
montajului. Casetele decorative ale
tavanului structural pot fi panouri
standard albe cu suprafata usor lavabila
sau casete luminoase led, decorativ
ambientale.

Este foarte eficient din punctul de vedere
al timpului de montaj.

m}:\\\\\\\\'ﬁu W

WA

s
AN

Structura portanta

—Structura portanta a tavanului poate sustine sarcini intre 300

si 1400 de kilograme.
—Profilele sunt special concepute pentru a nu se deforma,

sustinand o greutati pana la 1400 kg.
—Sistemele de fixare ale aparatului RX sau angiografului sunt
adaptate in functie de modelul si marca aparatului

Functional si deco

— Casetele decorative ale tavanului structural pot fi panouri
standard albe cu suprafata usor lavabila sau casete luminoase

led, decorativambientale.
—Servisarea se face foarte usor fara a fi nevoie desfacerea

profilelor

‘ Produs

—profil structural tip grinda
—material aluminiu Te060

Sistem de fixare

—sine reglabile, tije filetate, dibluri de beton sau
caramida, flanse de capat si alte elemente
adaptabile functie de conditiile existente

@ Avantaje
—montaj rapid, flexibilitate in montaj, reglabil
pe toate directiile
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Tavan portant
PROFIL STRUCTURAL Specificatii
PSX-ray

‘ Profil montatnt PSX

- Material Aluminium 6060/T6
Date rezultate din analiza structurala cu
elemente finite
Distanta recomandata intre suportii de
sustinere cu deformarea de maxim 1 mm:
1200 mm = 360 kg
1000 mm =590 kg
800 mm =1050 kg
600 mm =2000 kg

- Arie sectiune: 1128 mm?2

] | Greutare: 3,05 kg/m

' Tolerante: DIN 17615

Rezistenta la rupere: min.160 N /
mm 2

Modulul de elasticitate E =
70.000 N/ mm 2
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